
150 200

15

150 185 30

P5

impalcato quota 300.0

Travata: 1

Staffe

Num. Diam./Passo

150

 13Ø8/12,5

50

 12Ø8/5

85

 7Ø8/12,5

50

 12Ø8/5

147 200 12

(1)  4 Ø14 L=397 sup

147 200 12

(2)  4 Ø14 L=397 inf

147 200 10

(3)  2 Ø10 L=357

1

1

50x25 50x25

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 1

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

359 (1) 4 14 397 19,19

359

(2) 4 14 397 19,19

357

(3) 2 10 357 4,40

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1 13 8 142 7,28

 2 / 1-2-3 27 8 142 15,13

Peso totale dell'acciaio = 65,19 kg

Volume calcestruzzo = 0,44 mc

Incidenza acciaio = 149,01 kg/mc

30 400 70 50

60 370 70 50

P5

impalcato quota 300.0

Travata: 2

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 8Ø10/8

St.4 br.

270

 11Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

70

 9Ø10/8

St.4 br.

27 400 70 34

(1)  4 Ø14 L=565 sup

39 70 47

(2)  4 Ø14 L=190 sup

27 400 70 39

(3)  4 Ø14 L=570 inf

14 70 47

(4)  4 Ø14 L=165 inf

25 400 70 47

(5)  4 Ø10 L=542

1

1

30x40 30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 2

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

531

(4) 4 14 565 27,31

156

(5) 4 14 190 9,18

536

(6) 4 14 570 27,55

131

(7) 4 14 165 7,98

542

(8) 4 10 542 13,37

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 23x2 10 120 34,03

 2 / 1 9x2 10 120 13,32

Peso totale dell'acciaio = 132,74 kg

Volume calcestruzzo = 0,60 mc

Incidenza acciaio = 221,23 kg/mc

15

515 220 435

15

30 470 60 160 60 390 30

P8 P10

impalcato quota 300.0

Travata: 3

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 8Ø10/8

St.4 br.

370

 15Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

60

 3Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

290

 12Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

12 374

(1)  4 Ø14 L=420 sup

277 188

(2)  4 Ø14 L=465 sup

169 306

(3)  4 Ø14 L=475 sup

269 12

(4)  4 Ø14 L=315 sup

12 449

(5)  4 Ø14 L=495 inf

167 220 193

(6)  4 Ø14 L=580 inf

339 12

(7)  4 Ø14 L=385 inf

10 515 75

(8)  4 Ø10 L=600

162 435 10

(9)  4 Ø10 L=606

1

1

30x40 30x40 30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 3

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

386

(9) 4 14 420 20,30

465

(10) 4 14 465 22,48

475

(11) 4 14 475 22,96

281

(12) 4 14 315 15,23

461

(13) 4 14 495 23,93

580

(14) 4 14 580 28,04

351

(15) 4 14 385 18,61

600

(16) 4 10 600 14,80

606

(17) 4 10 606 14,94

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 27x2 10 120 39,95

 2 / 1-2-3 15x2 10 120 22,20

 3 / 1-2-3 24x2 10 120 35,51

Peso totale dell'acciaio = 278,94 kg

Volume calcestruzzo = 1,44 mc

Incidenza acciaio = 193,71 kg/mc

15

200

15

impalcato quota 300.0

Travata: 4

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 11Ø8/5

100

 7Ø8/15

50

 11Ø8/5

12 200 12

(1)  4 Ø14 L=262 sup

12 200 12

(2)  4 Ø14 L=262 inf

12 200 12

(3)  2 Ø10 L=224

1

1

30x25

24

8

St. Ø8

L = 102

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 4

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

224 (18) 4 14 262 12,66

224

(19) 4 14 262 12,66

224

(20) 2 10 224 2,76

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1 11 8 102 4,43

 1 / 2 7 8 102 2,82

 1 / 3 11 8 102 4,43

Peso totale dell'acciaio = 39,76 kg

Volume calcestruzzo = 0,15 mc

Incidenza acciaio = 265,08 kg/mc

15

130 205 420

15

15

100 60 160 30 390 30

P9 P12 P16

impalcato quota 300.0

Travata: 5

Staffe

Num. Diam./Passo

100

 21Ø8/5 50

 8Ø10/8

St.4 br.

60

 3Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

290

 12Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

12 130 199

(1)  4 Ø14 L=360 sup

143 277

(2)  4 Ø14 L=420 sup

279 12

(3)  4 Ø14 L=325 sup

12 130 99

(4)  4 Ø14 L=260 inf

25 205 182

(5)  4 Ø14 L=436 inf

339 12

(6)  4 Ø14 L=385 inf

12 130

(7)  2 Ø10 L=142

25 205 370

(8)  4 Ø10 L=600

67 10

(9)  4 Ø10 L=76

1

1

2

2

30x25 30x40 30x40

24

8

St. Ø8

L = 102

30

Ferri parete: 2Ø10

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 5

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

341 (27) 4 14 360 17,40

420

(28) 4 14 420 20,30

291

(29) 4 14 325 15,71

241

(30) 4 14 260 12,57

412

(31) 4 14 436 21,07

351

(32) 4 14 385 18,61

142

(33) 2 10 142 1,75

600

(34) 4 10 600 14,80

76

(35) 4 10 76 1,87

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1 21 8 102 8,45

 2 / 1-2-3 15x2 10 120 22,20

 3 / 1-2-3 24x2 10 120 35,51

Peso totale dell'acciaio = 190,25 kg

Volume calcestruzzo = 0,88 mc

Incidenza acciaio = 216,43 kg/mc

15

335

15

30 305 30

P8

impalcato quota 300.0

Travata: 6

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 11Ø8/5

205

 17Ø8/12,5

50

 11Ø8/5

12 335 12

(1)  4 Ø14 L=397 sup

12 335 12

(2)  4 Ø14 L=397 inf

10 335 10

(3)  2 Ø10 L=355

1

1

50x25

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 6

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

359 (36) 4 14 397 19,19

359

(37) 4 14 397 19,19

355

(38) 2 10 355 4,38

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 37 8 142 20,73

Peso totale dell'acciaio = 63,49 kg

Volume calcestruzzo = 0,44 mc

Incidenza acciaio = 145,12 kg/mc

15

200 250

30 170 30 235

P9

impalcato quota 300.0

Travata: 7

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 11Ø8/5

70

 6Ø8/12,5

50

 11Ø8/5

50

 12Ø8/5

135

 11Ø8/12,5

50

 12Ø8/5

12 200 247

(1)  4 Ø14 L=497 sup

12 200 247

(2)  4 Ø14 L=497 inf

10 200 247

(3)  2 Ø10 L=457

1

1

50x25 50x25

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 7

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

459 (45) 4 14 497 24,02

459

(46) 4 14 497 24,02

457

(47) 2 10 457 5,64

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1 11 8 142 6,16

 1 / 2 6 8 142 3,36

 1 / 3 11 8 142 6,16

 2 / 1-2-3 31 8 142 17,37

Peso totale dell'acciaio = 86,74 kg

Volume calcestruzzo = 0,56 mc

Incidenza acciaio = 154,20 kg/mc

15

205 420 30

30 160 60 360 60

P13 P17

impalcato quota 300.0

Travata: 8

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 8Ø10/8

St.4 br.

60

 3Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

260

 11Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

12 205 299

(1)  4 Ø14 L=550 sup

259 27

(2)  4 Ø14 L=320 sup

12 205 349

(3)  4 Ø14 L=600 inf

169 27

(4)  4 Ø14 L=230 inf

10 205 385

(5)  4 Ø10 L=600

52 25

(6)  4 Ø10 L=76

1

1

30x40 30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 8

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

516

(54) 4 14 550 26,59

286

(55) 4 14 320 15,47

566

(56) 4 14 600 29,00

196

(57) 4 14 230 11,12

600

(58) 4 10 600 14,80

76

(59) 4 10 76 1,87

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 15x2 10 120 22,20

 2 / 1-2-3 23x2 10 120 34,03

Peso totale dell'acciaio = 155,07 kg

Volume calcestruzzo = 0,80 mc

Incidenza acciaio = 192,88 kg/mc

130 420 30

100 60 360 60

P11 P15

impalcato quota 300.0

Travata: 9

Staffe

Num. Diam./Passo

100

 13Ø10/8

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

260

 11Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

127 299

(1)  4 Ø14 L=460 sup

259 27

(2)  4 Ø14 L=320 sup

127 354

(3)  4 Ø14 L=515 inf

164 27

(4)  4 Ø14 L=225 inf

127 420 25

(5)  4 Ø10 L=572

1

1

30x40 30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 9

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

426

(63) 4 14 460 22,23

286

(64) 4 14 320 15,47

481

(65) 4 14 515 24,89

191

(66) 4 14 225 10,88

572

(67) 4 10 572 14,11

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1 13x2 10 120 19,24

 2 / 1-2-3 23x2 10 120 34,03

Peso totale dell'acciaio = 140,85 kg

Volume calcestruzzo = 0,70 mc

Incidenza acciaio = 202,37 kg/mc

30 90 145 335 200 320 20

30 90 130 30 305 30 155 60 270 40

P10 P11 P12 P13

impalcato quota 300.0

Travata: 10

Staffe

Num. Diam./Passo

30

 2Ø8/20

90

 4Ø10/25

St.4 br.

50

 7Ø10/8

St.4 br.

30

 2Ø10/25

St.4 br.

50

 7Ø10/8

St.4 br.

50

 11Ø8/5

205

 17Ø8/12,5

50

 11Ø8/5

50

 12Ø8/5

55

 4Ø8/15

50

 12Ø8/5

50

 11Ø8/5

170

 12Ø8/15

50

 11Ø8/5

27 90 145 121

(1)  4 Ø14 L=407 sup

12 335 12

(2)  4 Ø14 L=397 sup

86 200 224

(3)  4 Ø14 L=510 sup

194 17

(4)  4 Ø14 L=230 sup

27 48

(5)  3 Ø14 L=99 inf

87 145 10

(6)  4 Ø14 L=310 inf

12 335 12

(7)  4 Ø14 L=397 inf

86 200 259

(8)  4 Ø14 L=545 inf

159 17

(9)  4 Ø14 L=195 inf

27

(10)  2 Ø10 L=27

87 145 10

(11)  4 Ø10 L=242

335 17

(12)  2 Ø10 L=351

17 200 320 15

(13)  2 Ø10 L=551

1

1

2

2

3

3

4

4

30x40 30x40 50x25 30x25 30x25

24

8

St. Ø8

L = 112

30

Ferri parete: 2Ø10

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 2Ø10

24

8

St. Ø8

L = 102

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 10

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

383

(72) 4 14 407 19,67

359

(73) 4 14 397 19,19

510 (74) 4 14 510 24,65

211 (75) 4 14 230 11,12

75

(76) 3 14 99 3,59

242

(77) 4 14 310 14,98

359

(78) 4 14 397 19,19

545

(79) 4 14 545 26,34

176

(80) 4 14 195 9,43

27

(81) 2 10 27 0,33

242

(82) 4 10 242 5,97

351

(83) 2 10 351 4,33

551

(84) 2 10 551 6,79

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1 2 8 112 0,88

 2 / 1 4x2 10 120 5,92

 3 / 1-2-3 14x2 10 120 20,72

 4 / 1-2-3 37 8 142 20,73

 5 / 1-2-3 24 8 102 9,66

 6 / 1-2-3 32 8 102 12,88

Peso totale dell'acciaio = 236,38 kg

Volume calcestruzzo = 1,13 mc

Incidenza acciaio = 208,54 kg/mc

15

405 30

30 360 60

P14

impalcato quota 300.0

Travata: 11

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 8Ø10/8

St.4 br.

260

 11Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

12 405 27

(1)  4 Ø14 L=512 sup

12 405 27

(2)  4 Ø14 L=512 inf

10 405 25

(3)  4 Ø10 L=440

1

1

30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 11

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

444 (85) 4 14 512 24,75

444

(86) 4 14 512 24,75

440

(87) 4 10 440 10,85

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 23x2 10 120 34,03

Peso totale dell'acciaio = 94,38 kg

Volume calcestruzzo = 0,50 mc

Incidenza acciaio = 187,26 kg/mc

20 200 150 200 200 320 20

40 180 150 185 30 155 60 270 40

P14 P15 P16 P17

impalcato quota 300.0

Travata: 12

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 7Ø10/8

St.4 br.

80

 4Ø10/25

St.4 br.

50

 7Ø10/8

St.4 br.

150

 7Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

85

 4Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

50

 7Ø10/8

St.4 br.

55

 3Ø10/25

St.4 br.

50

 7Ø10/8

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

170

 7Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

17 200 150 179

(1)  4 Ø14 L=580 sup

159 200 241

(2)  4 Ø14 L=600 sup

214 17

(3)  4 Ø14 L=265 sup

17 200 150 149

(4)  4 Ø14 L=550 inf

150 200 250

(5)  4 Ø14 L=600 inf

169 17

(6)  4 Ø14 L=220 inf

15 200 150 200 35

(7)  4 Ø10 L=600

182 320 15

(8)  4 Ø10 L=516

1

1

30x40 30x40 30x40 30x40 30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 12

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

546

(98) 4 14 580 28,04

600

(99) 4 14 600 29,00

231

(100) 4 14 265 12,81

516

(101) 4 14 550 26,59

600

(102) 4 14 600 29,00

186

(103) 4 14 220 10,63

600

(104) 4 10 600 14,80

516

(105) 4 10 516 12,73

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 16x2 10 120 23,68

 2 / 1 7x2 10 120 10,36

 3 / 1-2-3 16x2 10 120 23,68

 4 / 1-2-3 15x2 10 120 22,20

 5 / 1-2-3 19x2 10 120 28,11

Peso totale dell'acciaio = 271,61 kg

Volume calcestruzzo = 1,33 mc

Incidenza acciaio = 203,91 kg/mc

30 270 500 235

15

60 210 60 440 60 190 30

P1 P4 P7

impalcato quota 410.0

Travata: 13

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 11Ø8/5

110

 8Ø8/15

50

 11Ø8/5

50

 12Ø8/5

340

 23Ø8/15

50

 12Ø8/5

50

 11Ø8/5

90

 7Ø8/15

50

 11Ø8/5

27 270 284

(1)  4 Ø14 L=600 sup

314 235 12

(2)  4 Ø14 L=580 sup

27 270 179

(3)  4 Ø14 L=495 inf

418 182

(4)  4 Ø14 L=600 inf

149 12

(5)  4 Ø14 L=180 inf

25 270 305

(6)  2 Ø10 L=600

212

235 10

(7)  2 Ø10 L=456

1

1

30x25 30x25 30x25

24

8

St. Ø8

L = 102

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 13

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

581 (111) 4 14 600 29,00

561 (112) 4 14 580 28,04

476

(113) 4 14 495 23,93

600

(114) 4 14 600 29,00

161

(115) 4 14 180 8,70

600

(116) 2 10 600 7,40

456

(117) 2 10 456 5,62

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 28 8 102 11,27

 2 / 1-2-3 43 8 102 17,31

 3 / 1-2-3 27 8 102 10,87

Peso totale dell'acciaio = 171,13 kg

Volume calcestruzzo = 0,79 mc

Incidenza acciaio = 217,31 kg/mc
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30 300 515

15

60 240 60 470 30

P3 P6

impalcato quota 410.0

Travata: 14

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 8Ø10/8

St.4 br.

140

 6Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

370

 15Ø10/25

St.4 br.

50

 8Ø10/8

St.4 br.

27 299

(1)  4 Ø14 L=360 sup

136 374

(2)  4 Ø14 L=510 sup

279 12

(3)  4 Ø14 L=325 sup

27 300 194

(4)  4 Ø14 L=555 inf

419 12

(5)  4 Ø14 L=465 inf

25 300 275

(6)  4 Ø10 L=600

257 10

(7)  4 Ø10 L=266

1

1

30x40 30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 14

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

326

(124) 4 14 360 17,40

510

(125) 4 14 510 24,65

291

(126) 4 14 325 15,71

521

(127) 4 14 555 26,83

431

(128) 4 14 465 22,48

600

(129) 4 10 600 14,80

266

(130) 4 10 266 6,56

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 18x2 10 120 26,63

 2 / 1-2-3 27x2 10 120 39,95

Peso totale dell'acciaio = 195,01 kg

Volume calcestruzzo = 0,96 mc

Incidenza acciaio = 203,13 kg/mc

15

405 30

30 360 60

P14

impalcato quota 417.0

Travata: 17

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 11Ø8/5

260

 14Ø8/20

50

 11Ø8/5

12 405 27

(1)  3 Ø14 L=492 sup

12 405 27

(2)  3 Ø14 L=492 inf

10 405 25

(3)  2 Ø10 L=440

1

1

30x30

24

8

St. Ø8

L = 112

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 17

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

444

(137) 3 14 492 17,84

444

(138) 3 14 492 17,84

440

(139) 2 10 440 5,43

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 34 8 112 15,03

Peso totale dell'acciaio = 56,12 kg

Volume calcestruzzo = 0,38 mc

Incidenza acciaio = 148,48 kg/mc

15

205 420 30

30 160 60 360 60

P13 P17

impalcato quota 417.0

Travata: 18

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 11Ø8/5

60

 4Ø8/20

50

 11Ø8/5

50

 11Ø8/5

260

 14Ø8/20

50

 11Ø8/5

12 205 299

(1)  3 Ø14 L=540 sup

259 27

(2)  3 Ø14 L=310 sup

12 205 359

(3)  3 Ø14 L=600 inf

159

27

(4)  3 Ø14 L=210 inf

10 205 385

(5)  2 Ø10 L=600

52 25

(6)  2 Ø10 L=76

1

1

30x30 30x30

24

8

St. Ø8

L = 112

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 18

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

516 (150) 3 14 540 19,58

286 (151) 3 14 310 11,24

576

(152) 3 14 600 21,75

186

(153) 3 14 210 7,61

600

(154) 2 10 600 7,40

76

(155) 2 10 76 0,94

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 24 8 112 10,61

 2 / 1-2-3 34 8 112 15,03

Peso totale dell'acciaio = 94,15 kg

Volume calcestruzzo = 0,60 mc

Incidenza acciaio = 156,13 kg/mc

22 200 250 60 30 30

5.2

7

30 170 30 235 60 30 30

5.2

P9

impalcato quota 449.0

Travata: 16

Staffe

Num. Diam./Passo

1

1

2

2

50x25 50x25 50x25

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 2Ø10

24

8

St. Ø8

L = 112

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 16

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

Non disp.

(163) 4 14 580 28,04

Non disp.

(164) 2 14 120 2,90

Non disp.

(165) 3 14 157 5,69

Non disp.

(166) 4 14 580 28,04

Non disp.

(167) 4 14 115 5,56

Non disp.

(168) 3 14 110 3,99

543

(169) 2 10 543 6,70

61

(170) 2 10 61 0,75

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 25 8 142 14,01

 2 / 1-2-3 30 8 142 16,81

 3 / 1 5 8 142 2,80

 4 / 1 2 8 112 0,88

 5 / 1 2 8 112 0,88

Peso totale dell'acciaio = 117,04 kg

Volume calcestruzzo = 0,71 mc

Incidenza acciaio = 164,37 kg/mc

3.2

30 90 145 335 200 320 24

3.2

30 90 130 30 305 30 155 60 270 40

4

P10 P11 P12 P13

impalcato quota 455.0

Travata: 15

Staffe

Num. Diam./Passo

1

1

2

2

3

3

60x25 60x25 60x25 30x25 30x25

24

8

St. Ø8

L = 112

30

Ferri parete: 2Ø10

54

8

St. Ø8

L = 162

60

Ferri parete: 2Ø10

24

8

St. Ø8

L = 102

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 15

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

Non disp.

(176) 3 14 123 4,46

Non disp.

(177) 5 14 501 30,27

Non disp.

(178) 4 14 365 17,64

Non disp.

(179) 4 14 515 24,89

Non disp.

(180) 3 14 76 2,76

Non disp.

(181) 5 14 429 25,92

Non disp.

(182) 4 14 275 13,29

Non disp.

(183) 4 14 540 26,10

Non disp.

(184) 4 14 175 8,46

Non disp.

(185) 3 16 150 7,10

28

(186) 2 10 28 0,35

603

(187) 2 10 602 7,42

571

(188) 2 10 571 7,04

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1 2 8 112 0,88

 2 / 1 10 8 162 6,39

 3 / 1-2-3 24 8 162 15,34

 4 / 1-2-3 42 8 162 26,85

 5 / 1-2-3 24 8 102 9,66

 6 / 1-2-3 30 8 102 12,07

Peso totale dell'acciaio = 246,91 kg

Volume calcestruzzo = 1,32 mc

Incidenza acciaio = 186,66 kg/mc

15

515 220 435

15

30 470 60 160 60 390 30

P8 P10

impalcato quota 468.0

Travata: 22

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 12Ø8/5

370

 25Ø8/15

50

 12Ø8/5

50

 11Ø8/5

60

 5Ø8/15

50

 11Ø8/5

50

 11Ø8/5

290

 20Ø8/15

50

 11Ø8/5

12 354

(1)  4 Ø14 L=385 sup

257 168

(2)  4 Ø14 L=425 sup

149 286

(3)  4 Ø14 L=435 sup

249 12

(4)  4 Ø14 L=280 sup

12 464

(5)  4 Ø14 L=495 inf

151 220 179

(6)  4 Ø14 L=550 inf

354 12

(7)  4 Ø14 L=385 inf

10 515 75

(8)  2 Ø10 L=600

162 435 10

(9)  2 Ø10 L=606

1

1

30x25 30x25 30x25

24

8

St. Ø8

L = 102

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 22

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

366 (189) 4 14 385 18,61

425 (190) 4 14 425 20,54

435 (191) 4 14 435 21,03

261 (192) 4 14 280 13,53

476

(193) 4 14 495 23,93

550

(194) 4 14 550 26,59

366

(195) 4 14 385 18,61

600

(196) 2 10 600 7,40

606

(197) 2 10 606 7,47

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 45 8 102 18,11

 2 / 1-2-3 25 8 102 10,06

 3 / 1-2-3 40 8 102 16,10

Peso totale dell'acciaio = 201,98 kg

Volume calcestruzzo = 0,90 mc

Incidenza acciaio = 224,42 kg/mc

18.2

250 335

22.2

3.2

30 220 30 305 30

7.2

P7 P8

impalcato quota 474.0

Travata: 20

Staffe

Num. Diam./Passo

1

1

50x25 50x25

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 20

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

Non disp.

(202) 4 14 537 25,96

Non disp.

(203) 4 14 240 11,60

Non disp.

(204) 4 14 595 28,76

Non disp.

(205) 4 14 170 8,22

600

(206) 2 10 600 7,40

49

(207) 2 10 49 0,60

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 30 8 142 16,81

 2 / 1-2-3 38 8 142 21,29

Peso totale dell'acciaio = 120,64 kg

Volume calcestruzzo = 0,77 mc

Incidenza acciaio = 156,64 kg/mc

18.2

585 555

20.2

3.2

30

555

30

525

30

5.2

P1 P2 P3

impalcato quota 480.0

Travata: 23

Staffe

Num. Diam./Passo

1

1

30x40 30x40

16

10

2 St. Ø10

L = 120

30

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 23

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

Non disp.

(215) 4 14 547 26,44

Non disp.

(216) 4 14 600 29,00

Non disp.

(217) 4 14 410 19,82

Non disp.

(218) 4 14 600 29,00

Non disp.

(219) 4 14 195 9,43

Non disp.

(220) 4 14 260 12,57

Non disp.

(221) 4 14 510 24,65

600

(222) 4 10 600 14,80

47

(223) 4 10 47 1,16

603

(224) 4 10 603 14,87

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 31x2 10 120 45,87

 2 / 1-2-3 30x2 10 120 44,39

Peso totale dell'acciaio = 271,99 kg

Volume calcestruzzo = 1,44 mc

Incidenza acciaio = 188,41 kg/mc

18.2

235 150 200 555

20.2

3.2

30 220 150 185 30 525 30

5.2

P4 P5 P6

impalcato quota 483.0

Travata: 19

Staffe

Num. Diam./Passo

1

1

60x25 60x25 60x25 60x25

54

8

St. Ø8

L = 162

60

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 19

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

Non disp.

(228) 5 14 586 35,41

Non disp.

(229) 5 14 590 35,65

Non disp.

(230) 5 14 260 15,71

Non disp.

(231) 4 14 245 11,84

Non disp.

(232) 2 16 150 4,74

Non disp.

(233) 5 14 595 35,95

Non disp.

(234) 5 14 180 10,88

Non disp.

(235) 2 14 282 6,82

Non disp.

(236) 2 14 475 11,48

Non disp.

(237) 5 16 270 21,31

Non disp.

(238) 5 16 500 39,46

600

(239) 2 10 600 7,40

47

(240) 2 10 47 0,58

603

(241) 2 10 603 7,44

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 32 8 162 20,46

 2 / 1 16 8 162 10,23

 3 / 1-2-3 29 8 162 18,54

 4 / 1-2-3 64 8 162 40,91

Peso totale dell'acciaio = 334,77 kg

Volume calcestruzzo = 1,80 mc

Incidenza acciaio = 185,51 kg/mc

24 200 150 200 200 320 24

4

40 180 150 185 30 155 60 270 40

4

P14 P15 P16 P17

impalcato quota 488.0

Travata: 21

Staffe

Num. Diam./Passo

1

1

30x30 30x30 30x30 30x30 30x30

24

8

St. Ø8

L = 112

30

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 21

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

Non disp.

(242) 3 14 580 21,03

Non disp.

(243) 3 14 600 21,75

Non disp.

(244) 3 14 280 10,15

Non disp.

(245) 3 14 565 20,48

Non disp.

(246) 3 14 185 6,71

Non disp.

(247) 3 14 522 18,92

Non disp.

(248) 3 14 210 7,61

600

(249) 2 10 599 7,39

571

(250) 2 10 571 7,04

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 24 8 112 10,61

 2 / 1 8 8 112 3,54

 3 / 1-2-3 25 8 112 11,05

 4 / 1-2-3 23 8 112 10,16

 5 / 1-2-3 27 8 112 11,93

Peso totale dell'acciaio = 168,37 kg

Volume calcestruzzo = 1,03 mc

Incidenza acciaio = 163,91 kg/mc

30 205 420

15

60 160 30 390 30

P9 P12 P16

impalcato quota 501.0

Travata: 24

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 12Ø8/5

60

 5Ø8/12,5

50

 12Ø8/5

50

 11Ø8/5

290

 24Ø8/12,5

50

 11Ø8/5

27 205 286

(1)  4 Ø14 L=537 sup

239 12

(2)  4 Ø14 L=270 sup

27 205 164

(3)  4 Ø14 L=415 inf

354 12

(4)  4 Ø14 L=385 inf

25 205 370

(5)  2 Ø10 L=600

67 10

(6)  2 Ø10 L=76

1

1

50x25 50x25

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 2Ø10

Travata: 24

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

518 (256) 4 14 537 25,96

251 (257) 4 14 270 13,05

396

(258) 4 14 415 20,06

366

(259) 4 14 385 18,61

600

(260) 2 10 600 7,40

76

(261) 2 10 76 0,94

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 25 8 142 14,01

 2 / 1-2-3 44 8 142 24,65

Peso totale dell'acciaio = 124,67 kg

Volume calcestruzzo = 0,84 mc

Incidenza acciaio = 148,86 kg/mc

30 300 470 30 90 130 420 30

60 240 60 440 30 90 100 60 360 60

P2 P5 P11 P15

impalcato quota 550.0

Travata: 25

Staffe

Num. Diam./Passo

50

 11Ø8/5

140

 12Ø8/12,5

50

 11Ø8/5

50

 11Ø8/5

340

 28Ø8/12,5

50

 11Ø8/5

30

 3Ø8/12,5

90

 8Ø8/12,5

100

 21Ø8/5

50

 12Ø8/5

260

 21Ø8/12,5

50

 12Ø8/5

27 300 254

(1)  4 Ø14 L=600 sup

312 30 90 118

(2)  4 Ø14 L=550 sup

109 420 27

(3)  4 Ø14 L=575 sup

27 300 179

(4)  4 Ø14 L=525 inf

387 30 90 3

(5)  4 Ø14 L=510 inf

5 90 130 365

(6)  4 Ø14 L=590 inf

154 27

(7)  4 Ø14 L=200 inf

25 300 275

(8)  4 Ø10 L=600

212 30 90 130 139

(9)  4 Ø10 L=599

298 25

(10)  4 Ø10 L=323

1

1

50x25 50x25 50x25 50x25 50x25

44

8

St. Ø8

L = 142

50

Ferri parete: 4Ø10

Travata: 25

Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

581 (270) 4 14 600 29,00

550 (271) 4 14 550 26,59

556 (272) 4 14 575 27,79

506

(273) 4 14 525 25,38

510

(274) 4 14 510 24,65

590

(275) 4 14 590 28,52

181

(276) 4 14 200 9,67

600

(277) 4 10 600 14,80

600

(278) 4 10 599 14,77

323

(279) 4 10 323 7,97

Staffe:

Camp. / Tratti Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)

 1 / 1-2-3 32 8 142 17,93

 2 / 1-2-3 48 8 142 26,89

 3 / 1 3 8 142 1,68

 4 / 1 8 8 142 4,48

 5 / 1 21 8 142 11,77

 6 / 1-2-3 41 8 142 22,97

Peso totale dell'acciaio = 294,86 kg

Volume calcestruzzo = 1,84 mc

Incidenza acciaio = 160,47 kg/mc
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